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OGGETTO: STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE a supporto della variante di PGT relativa al dominio sciabile
sito lungo il versante nord-occidentale del Monte della neve, nel territorio del Comune di Livigno

1 - Premessa

Il presente lavoro, eseguito su commissione del Comune di Livigno, costituisce lo studio preliminare
geologico e geomorfologico a supporto della variante del PGT necessaria alla modifica dell’attuale

perimetrazione del dominio sciabile.

2 - Inquadramento territoriale

La valle di Livigno consiste in un lungo solco sub-pianeggiante, ubicato alla quota di circa 1.800 m s.l.m, sul
versante settentrionale delle Alpi Retiche e facente parte del bacino dell’'Inn, percorso dal torrente Spol
(denominato tradizionalmente Aqua Granda), che é I'elemento fisiografico principale.

Dal solco principale della valle, si distaccano una serie di valli laterali e parallele, che si elevano,
naturalmente, ad altezze ancora maggiori: in particolare la marcata incisione del torrente Val Fin,
posizionata nel settore mediano - inferiore della valle del torrente Spdl, circa 3.6 km a monte
dell'immissione di quest’ultimo all’interno del lago artificiale di Livigno, rappresenta I'elemento fisiografico
che delimita verso Nord l'area in esame, la quale termina poi verso Sud, in corrispondenza di una modesta

incisione valliva censita comunque all’interno dello studio del RIM.
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3- Azzonamento geologico

Si rileva come l'area in esame sia censita all’'interno della Componente Geologica di PGT come Classe 4 e

Classe 3, come meglio descrtitto dalle sottoclassi riportate in legenda
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Legenda

Fattibilita

{7134~ 1- Classe 3 - Fattibiita con consistenti limitazioni (escluse le aree in dissesto)

{1 34 - 2- Classe 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni: aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano

[7138- 1 - Classe 3 - Fattibilita con consistenti imitazioni;: aree con prescrizione di zona gialla per valanga

[7138 - 3 - Classe 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni: aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano, aree con prescrizione di zona gialla per valanga

F513C - 2~ Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree con prescrizione di zona blu per valanga

{771 3D - 10 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree interne alle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, aree di conaide Cn normate dalle norme geologiche di piano

[ 3D - 14 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree in frana Fq normate dallart. 9 comma 3 delle N.d.A. del PA

£ 30 15 - Classe 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni: aree in frana Fq normate dal'art. 9 comma 3 delle N.d.A. del PAI, aree con prescrizione di zona blu per valanga

[ 13D - 17 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree inteme alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano, aree con prescrizione di zona blu per valanga
{713~ 18- Classe 3 - Fattibilta con consistenti limitazioni: aree interne ale fasce di rispetto del reticolo idrografico principale

=13 19 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree inteme alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree con prescrizione di zona blu per valanga

[713D-2 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree interne alle fasce i rispetto del reticolo idragrafico minore

[13D- 20 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti limitazioni: aree interne alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree con prescrizione di zona gialla per valanga

[13D- 21 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree inteme alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree di conoide Cn nommate dalle norme geologiche di piano

[77] 3D~ 22 - Classe 3 - Fattibiita con consistenti imitazioni: aree inteme alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano, aree con prescrizione di zona gialla per valanga
3D- 5~ Classe 3 - Fattibilita con consistenti limitazioniz aree interne alle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, aree in frana Fq normate dall‘art. 9 comma 3 delle N.d.A. del PAI

513D -7 - Classe 3 - Fattibilta con consistenti imitazion: aree interne alle fasce di rispetto del reticolo idrografico minare, aree con prescrizione di zona blu per valanga

[ 4E - Classe 4 - Fttibilta con gravi limitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico minore, aree in dissesto per frana, valanga, trasporto in massa e caduta massi

[0 4F - Classe 4 - Fattibilita con gravi limitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale

[ 46 - Classe 4 - Fattibiita con gravi limitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree con prescrizione di zona blu per valanga

[ 4H - Classe 4 - Fatibilta con gravi limitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree con prescrizione di zona gialla per valanga

I 41 - Classe 4 - Fatibilita con gravi limitazion: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree di conaide Cn normate dalle norme geologiche di piano

[ 4) - Classe 4 - Fattbilita con gravi limitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano, aree con prescrizion di zona blu per valanga
[ 4K - Classe 4 - Fattibilita con gravilimitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree di conoide Cn normate dalle norme geologiche di piano, aree con prescrizione di zona gialla per valanga
[0 4N - Classe 4 - Fattibiita con gravi limitazioni; aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree di esondazione dei corsi d'acqua

[ 40 - Classe 4 - Fattibilita con gravi imitazioni: aree di alveo del reticolo idrografico principale, aree in dissesto per frana, valanga, trasporto in massa e caduta massi

[T 4P - Classe 4 - Fattibilta con gravi limitazioni: aree di esondazione del corsi d'acqua

71 45 - Classe 4 - Fatiblta con gravilimitazioni: aree in dissesto per frana, valanga, trasporto in massa e caduta massi

[ 4T - Classe 4 - Fattibilita con gravi limitazioni: aree interne ale fasce di rispetto del reticolo idrografico minare, aree di esondazione dei corsi d'acqua

[0 4V - Classe 4 - Fattibilita con gravi limitazioni: aree interne alle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, aree in dissesto per frana, valanga, trasporto in massa e caduta massi

[0 4W - Classe 4 - Fttibiita con gravi limitazioni: aree intere alle fasce i rispetto del reticolo idrografico principale, aree di esondazione dei corsi d'acqua

[0 4X - Classe 4 - Fattibilita con gravi limitazioni: aree intere alle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale, aree in dissesto per frana, valang, trasporto in massa e caduta massi
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All'interno della Carta del Dissesto con legenda uniformata PAl I'area in esame é censita sia come (Fq) Frana

quiescente che come (Ve)Pericolosita molto elevata per valanga
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Dissesti poligonali

Area di frana attiva (Fa)

[\ Area di frana quiescente (Fq)

[[IIT] Area di frana stabilizzata (Fs)

BX Area di conoide attiva non protetta (Ca)

[—1 Area di conoide attiva parzialmente protetta (Cp)

-] Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)
| Pericolosita molto elevata per valanga (Ve)
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4 - Inquadramento geologico geomorfologico

La valle principale mostra una chiara sezione trasversale "a U" che testimonia la modesta e localizzata
erosione lineare ad opera del T. Spol con prevalenza di forme riconducibili all‘attivita glaciale quaternaria e
gravitative di eta post glaciale. Lelemento idrografico in esame & un piccolo affluente della sponda
idrografica destra del T. Spol.

L'area in esame si estende a costituire 'ampio versante che, dal fondovalle principale, risale sino al Monte
Sponda.

Nel settore inferiore del versante, nella fascia altimetrica 1890 — 2100 m s.l.m. si osservano sul versante
chiare evidenze morfologiche che indicano in modo inequivocabile la presenza di un deposito di paleofrana:

® marcate contropendenze

* natura litologica del deposito caotico con presenza di diverse facies granulometriche: ghiaia, sabbia
e trovanti di diverse dimensioni sono immersi in una matrice a granulometria fine con sabbia fine,
limo e argilla, senza alcuna selezione o traccia di stratificazione

*  presenza di numerose circolazioni idriche sotto superficiali con frequenti zone di riemergenza della
falda freatica di versante

Tale attribuzione e giustificata dal fatto che le forme e la messa in posto dei terreni sono da ricondurre alla
messa in posto da parte del ghiacciaio quaternario di un potente strato di morena laterale; successivamente
al ritiro del ghiacciaio quaternario, come molti settori di versante che delimitano la valle del torrente Spdl, il
versante in esame subi significativi fenomeni deformativi classificabili come DGPV (Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante). | depositi caotici sono generalmente ricoperti in superficie da uno strato
eluviale, di spessore generalmente inferiore ad un metro, all'interno del quale i processi di
pedogenizzazione hanno dato origine ad una modificazione della tessitura originaria con aumento della
frazione organica ed una significativa diminuzione dello stato di addensamento originario.

La suddetta coltre di depositi di origine glaciale - gravitativa appoggia sul substrato roccioso, sub-affiorante
all'interno dell’area d’indagine nel settore superiore del versante, nella fascia altimetrica tra 2100 e 2250 m.
s..m.; la roccia affiora anche in corrispondenza delle scarpate che delimitano la marcata incisione del
torrente Val Fin nella fascia altimetrica 1990 — 2300 m s.I.m. circa. La roccia in posto & rappresentata da
litotipi facenti parte della Falda Campo, la quale e costituita da una sequenza metasedimentaria
psammitico-pelitica pre-permiana, con intercalazioni di marmi, livelli di rocce basiche e masse di ortogneiss
(filladi, paragneiss, ortogneiss, meta basiti, marmi e rocce granitoidi).Sul terreno i litotipi affioranti mostrano
una facies prevalentemente filladica ed un grado di fratturazione da medio a molto elevato.

Nel settore apicale del versante ricompreso nella perimetrazione Fq sono invece presenti depositi di origine
glaciale costituiti da ciottoli e massi a contorni sub-arrotondati immersi in abbondante matrice sabbioso-
limosa.
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Nel seguente estratto cartografico & riportata I'area perimetrata come Fq all’interno della Carta del Dissesto
del Pai con distinti i differenti settori sopra descritti

Lo sviluppo del bosco ha sicuramente contribuito alla attuale situazione di stabilita generale del tratto di
versante osservato sul quale, in base ai rilievi preliminari, non sono state osservate situazioni di
denudamento o di cedimento accelerato dei terreni con coinvolgimento della copertura boschiva.
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5 - Conclusioni

Come si puo osservare dalla sovrapposizione, riportata nell’estratto cartografico precedente, l'attuale
dominio sciabile interessa in modo significativo aree con presenza di situazioni di ristagno idrico e
impaludamento delle acque e scende, per un tratto di significativo sviluppo longitudinale, lungo una delle
aste torrentizie che raccolgono i deflussi idrici dell’area in esame. Tale situazione comporta significative
problematiche connesse alla futura realizzazione delle opere.

La proposta di modifica del dominio sciabile e strutturata in modo tale da permettere una progettazione del
tracciato della pista meno invasiva rispetto agli elementi geologici e geomorfologici che caratterizzano l'area
in esame, permettendo di posizionare eventuali aree di rimodellamento della superficie, necessarie per il
rispetto delle tipologie di omologazione del tracciato, in posizioni piu favorevoli alla stabilita complessiva
dell’area in esame.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PP ATV s Fe'w

Panoramica dal basso dell’area in esame

Cambio di pendenza in corrispondenza del settore
apicale settentrionale dell’area in esame

Settore apicale settentrionale dell’area in esame
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il

Versante in esame nella fascia altimetrica 2230 —

2210 m s.I.m.

Versante in esame nella fascia
2150 m s.l.m.

aag.
2160 m s.l.m. nel settore meridionale dell’area in
esame

Versante in esame nella fascia altimetrica 2130 —

&

Area paludosa nel settore centrale dell’area

in

2100 m s.l.m.

Significativa contropendenza a g. 2090 m s.l.m.
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esame, fascia altimetrica 2100- 2070 m s.l.m.

Versante nei pressi del serbatoio di accumulo a

] 020 m

Impluvio con manifestazioni
s.l.m.

sorgenﬁzie aq.2

scopo acquedottistico a g. 2020 m s.I.m.

Iee'nts deihRim a q 1980 s.I..

| Terrapieno di riporto realizzato con i materiali

proveninti  dall’escavazioone del canale di

derivazione dello Spoll a scopo idroelettrico; a destra

alla
riporto

nell'immagine una manufatto connesso
presenza del suddetto canale. L'intero
terrapieno éposto all’esterno dell’area Fq
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